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安全声明

小心

小心标志表示有危险。它要求
重视操作程序、做法等。如果不
正确地执行或不遵守此类操作
规程，则可能导致产品损坏或
重要数据丢失。在没有完全理
解定的条件且不满足这些条件
的情况下，请勿继续执行小心
标志所指示的任何操作。 

警告

“ 警告 ” 标志表示有危险。它要
求重视操作程序、做法等。如果
不正确地执行或不遵守此类操
作规程，则可能导致人身伤亡。
在没有完全理解指定的件且不
满足这些条件的情况下，请勿
继续执行 “警告 ”标志所指示的
任何操作。



安全标志

仪器上及文档中的下列标志表示为了保证仪器的安全操作而必须采取的预防措施。

直流电 (DC) 小心，电击风险

交流电 (AC)
小心，有危险 （请参阅本手册
了解具体的 “ 警告 ” 或 “ 小心
” 信息）

直流电和交流电 III 类 1000 V 过电压保护

接地端 IV 类 600 V 过电压保护

设备由双重绝缘或加强绝缘 
保护

不要在电压超过 600 V 的配电
系统中使用。

CAT III
1000 V

CAT IV
600 V
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安全注意事项

请在使用此测试仪之前阅读以下信息。型号 U1452A 会出现在所有插图中。

警告
• 请勿使用已损坏的测试仪。使用测试仪之前，请先检查外壳。检查是否存 

在裂缝或缺少塑胶。需要特别注意的是连接器周围要绝缘。

• 检查测试引线的绝缘层是否损坏，或是否出现裸露的金属。检查用于连续 
性的测试引线。使用测试仪之前，请先更换损坏的测试引线。

• 请勿在含有易爆气体、蒸汽或潮湿的环境周围中使用此测试仪。

• 请勿在端子之间或者端子与地面之间施加高于额定电压 （测试仪上已标 
出）的电压。

• 使用之前，可通过测量已知电压来验证测试仪的操作。

• 在维护测试仪时，请仅使用指定的更换部件。

• 在超过 60 VDC、30 VAC RMS 或 42.4 V 峰值的条件下工作时要小心。在这种电    
压条件下可能会存在电击危险。

• 在使用探头时，应使手指放在探头上的手指保护套后面。

• 在连接带电的测试引线之前，请先连接普通测试引线。在断开引线连接之 
前，请先断开带电测试引线。

• 在打开电池盖之前，从测试仪取下测试引线。

• 如果测试仪的电池盖或者电池盖的某一部分已被拆除或者松开，则请勿使
用该测试仪。

• 为了避免错误读数 （这可能会导致电击或人身伤害），请在指示器表示电
池电量低并闪动时立即更换电池。

• 确保不要在电压超过 600 V 的配电系统中执行绝缘电阻测试。

• 对于绝缘电阻测试，确保选择适合要测试的设备的合适的测试电压。
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小心
• 在测试电阻、连续性或电容之前，应断开电路电源并对所有高压电容器放电。

• 使用正确的端子、功能和量程进行测量。

• 本设备可在海拔高度为 2,000 m 使用。

• 必须使用指定的电池类型。测试仪由四节 1.5 V AA 电池供电。在插入电池之    
前，应观察极性位置是否正确，以确保在测试仪中正确插入电池。
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环境条件

此仪器设计为仅允许在室内以及低凝结区域使用。下表显示了此仪器的一般环境
要求。

环境条件 要求

温度

• 操作条件
• -20 °C 至 55 °C， 0% 至 80% RH （使用碱性电池）， 

20 分钟操作时间
• 储存条件：

• –40 °C 至 70 °C， 0% 至 80% RH （无电池）

湿度
温度高达 30°C 时完全精度为 80% RH，温度为 55°C 时以线性
方式递减到 50% RH

海拔高度 最高 2,000 米

污染度 污染等级 II

注意
U1452A/U1452AT/U1451A 绝缘测试仪符合下列安全和 EMC 要求：

• 安全合规性
• 设计为符合 IEC/EN 61010-1:2010， III 类 1000 V 和 IV 类 600 V
• 设计为符合 IEC/EN 61557-1、 IEC/EN 61557-2 和 IEC/EN 61557-4

• EMC 合规性
• 商业限制符合 IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006
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法规标记

CE 标记是欧洲共同体的注册商标。 
此 CE 标记表示产品符合所有相关  
的欧洲法律规定。

C- 对钩标记是 Spectrum 
Management Agency of Australia 的
注册商标。它表示符合根据 1992 
年的 《无线通信法案》的条款制
订的 Australia EMC Framework 规定。

ICES/NMB-001 表示此 ISM 设备符   
合加拿大 ICES-001 规定。
Cet appareil ISM est confomre a la      
norme NMB-001 du Canada.

此仪器符合 WEEE 指令 
(2002/96/EC) 标记要求。此附加产
品标签说明不得将此电气或电子产
品丢弃在家庭垃圾中。

CSA 标记是加拿大标准协会的注册 
商标。

此符号表示在所示的时间段内，危
险或有毒物质不会在正常使用中泄
漏或造成损坏。该产品的使用寿命
为四十年。
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废弃电气和电子设备 (WEEE) 指令 2002/96/EC

此仪器符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 标记要求。此附加产品标签说明不得将此电    
气或电子产品丢弃在家庭垃圾中。 

产品类别：

根据 WEEE 指令附件 1 中说明的设备类型，将此仪器分类为 “ 监测和控制仪器 ” 
产品。

附加的产品标签显示如下。

切勿丢弃在家庭垃圾中。

要退还不需要的仪器，请与您最近的 Keysight 服务中心联系，或访问

www.keysight.com/environment/product

以获得更多信息。
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符合性声明 (DoC)

可在 Keysight 网站中找到此仪器的符合性声明 (DoC)。可以通过产品型号或说明搜   
索 DoC，地址是：

http://regulations.products.keysight.com/DoC/search.htm

注意
如果找不到对应的 DoC，请联系您当地的 Keysight 代表。
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1 简介  
关于本手册
关于本手册

文档图

您可以下载下列与 U1452A/U1452AT/U1451A 绝缘测试仪 相关的手册和软件。
要获得最新版本，请访问我们的网站，网址是 
http://www.keysight.com/find/hhTechLib 。

检查每个手册第一页上的手册版本。

用户指南。 本手册。

快速入门指南。 产品套件中附带的印刷副本，便于户外使用。

维修指南。 可从 http://www.keysight.com/find/hhTechLib 下载。

Keysight 手持式万用表记录器软件、帮助和快速入门指南。 可从 
http://www.keysight.com/hhmeterlogger 下载

安全标志

本手册中使用下列安全标志。有关使用此产品的更多相关安全标志在 “ 安全标志 ”
部分下面。

小心
“ 小心 ” 标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正
确地执行操作或不遵守操作步骤，则可能导致产品损坏或破坏。在没有全理解
指定的条件且不满足这些条件的情况下，请勿继续执行小心标志所指示的任
何操作。

警告
警告表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确地执行
操作或不遵守操作步骤，则可能导致伤害或死亡。在没有完全理解指定条件且
不满足这些条件的情况下，请勿继续执行 “ 警告 ” 标志所指示的任何操作。
2 U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南

http://www.keysight.com/hhmeterlogger
http://www.keysight.com/find/hhTechLib


简介 1 
准备测试仪

 

准备测试仪

检查发运的产品

收到测试仪时，应根据以下步骤检查该发运的产品。

1 检查装运容器是否受损。损坏可能包括装运容器的凹痕或断裂，或衬垫材料上
出现异常挤压或变形的迹象。保留包装材料，以便需要退回测试仪时使。

2 小心地取出货运包装箱内的物品，并按照《U1452A/U1452AT/U1451A 快速入 
门指南》印刷册中列出的标准装运物品，验证发运产品中是否包括标准附件和
已订购的选件。

3 如果有任何疑问或问题，请参考本手册背面的 Keysight 联系号码。

安装或更换电池

本测试仪通过四节 1.5 V AA 碱性电池供电 （包括在装运物品中） 。收到测试仪   
时，测试仪中没有安装电池。

使用以下过程安装或更换电池。

小心
安装电池之前，请断开端子的所有电缆连接，并确保旋转开关处于  位置。  
只能使用第 84 页上的 “ 产品特征 ” 中指定的电池类型。
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1 简介  
准备测试仪
1 取下橙色橡胶皮套。 从顶部一个角将橙色橡 
胶皮套拉起，使其脱离测试仪。 

2 使用合适的十字螺丝刀松开并取下两颗螺
丝，如右图所示。

3 向上提起并取下电池盖，如左图所示。

4 提起内侧橡胶盖，以触及电池盒。 

5 观察正确的电池极性。电池盒内有每个电池
的正负极说明。插入四节 1.5 V AA 电池。

6 确保正确装上内侧橡胶盖。 

7 将电池盖装回原来的位置，然后拧紧螺丝。 

8 最后将橙色橡胶皮套装回测试仪。
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简介 1 
准备测试仪
电池电量指示器位于显示屏左上角，指示电池的相应状态。

显示电池电量低指示符 ( ) 时，应尽快更换电池。

电池电量指示符

警告
为了避免错误读数（这可能会导致电击或人身伤害），请在指示符表示电池电
量低时立即更换电池。请勿在任何主体中通过短接或逆转电池极性来释电池
的电量。

小心
为避免仪器因电池泄漏而损坏，请执行以下操作：

• 始终立即卸下电量耗尽的电池。

• 如果打算长时间不使用此测试仪，请总是卸下电池并单独存放电池。
U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南 5



1 简介  
准备测试仪
打开测试仪

要打开测试仪电源，请将旋转开关从  位置转到任何其他位置。

选择量程

测试仪的选定量程始终显示在条形图右侧。

选定的量程 
自动量程指示器
6 U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南



简介 1 
准备测试仪
按下  可更改测试仪量程（并禁用自动量程）。每按一次 （在手动量程   
模式中）会将测试仪设置到下一个较高的量程，除非它已是最高量程，此时，量
程将切换到最低量程。

按住  可将测试仪切换到自动量程。自动量程非常方便，因为这种模式下测  
试仪会自动为每次感应和显示测量选择适当的量程。

调整倾斜座

要将测试仪调整为 60° 停立位，请将倾斜座向外拉至最大角度。

注意
• 在进行接地电阻测试和绝缘电阻测试时，不允许更改测试仪量程（并禁用自动

量程）。

• 在自动量程中，测试仪将选择最低量程来为输入信号显示最高的可用精度（解
析度）。

• 如果读数大于最大可用量程，则在显示屏上显示 OL（过载），除了接地电阻测试 
和绝缘电阻测试以外，在这些测试中，要指示最大读数，将在显示屏上显示 >。

连接到 PC（主机）

IR-USB 电缆

拉动，直到达到最大限度
U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南 7



1 简介  
准备测试仪

   

  

 

连接手持式万用表记录器软件

可以使用 IR 通信链接（位于后面板上的 IR 通信端口）和 Keysight 手持式万用表   
记录器软件远程控制万用表，执行数据记录操作，以及将测试仪存储器的内容传
输到 PC。

确保与测试仪连接的 U1173A IR-USB 电缆上的 Keysight 徽标正面朝上。牢固地   
将 IR 头按入测试仪的 IR 通信端口，直到其卡入位为止。

有关 IR 通信链接和 Keysight 手持式万用表记录器软件的详细信息，请参阅   
《Keysight 手持式万用表记录器软件帮助》和 《快速入门指南》。

可从以下网址下载 Keysight 手持式万用表记录器软件及其支持文档 （“ 快速入门  
指南 ” 和 “ 帮助 ”）：http://www.keysight.com/hhmeterlogger 。

图 1-1 Keysight 手持式万用表记录器软件
8 U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南
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简介 1 
准备测试仪

  
连接蓝牙适配器

U1117A 红外 (IR) 至蓝牙® 适配器允许以无线方式将测试仪连接到任何 Windows   
PC、 Android 设备或 iOS 设备。

U1117A 与下列应用程序或软件兼容：

• Keysight 手持式万用表记录器 （用于 Windows PC）

• Keysight 移动万用表 （用于 Android 或 iOS 设备）

• Keysight 移动记录器 （用于 Android 或 iOS 设备）

将 U1117A 的光学端插入测试仪的 IR 通信端口 （请参阅图 1-2）。

请参阅 《Keysight U1117A IR 至蓝牙适配器操作说明》（可从以下网址下载   
http://www.keysight.com/find/U1117A） ，以了解有关如何设置 U1117A 与  
Windows PC、 Android 设备或 iOS 设备进行连接的详细信息。

图 1-2 蓝牙适配器连接

蓝牙适配器
U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南 9



1 简介  
测试仪简介
测试仪简介

尺寸

前视图

图 1-3 宽度尺寸

100 毫米
10 U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南



简介 1 
测试仪简介
后视图和侧视图

图 1-4 高度和厚度尺寸

218 毫米

58 毫米
U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南 11



1 简介  
测试仪简介
概述

前面板

本节介绍测试仪的前面板部件。

表 1-1 前面板部件说明 

图例 说明 了解详细信息：

1 红色 LED 指示灯 第 54 页

2 显示屏 第 20 页

3 键盘 第 16 页

4 旋转开关 第 14 页

5 输入端子 第 24 页

2

1

3

4

5
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简介 1 
测试仪简介
后面板

本节介绍测试仪的后面板部件。

表 1-2 后面板部件 

图例 说明 了解详细信息：

1 IR 通信端口 第 8 页

2 测试引线 / 探头固定器 -

3 电池盒（在橙色橡胶皮套下方） 第 3 页

4 倾斜座 第 7 页

5 保险丝盒（在橙色橡胶皮套下方） -

1

2

3

4

5
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1 简介  
测试仪简介
旋转开关

表 1-3 介绍了每个旋转开关位置的测量功能。转动旋转开关可改变测量功能，并  
重置所有其他测量选项。

警告
改变旋转开关位置之前，应从测量源或测量目标上取下测试引线。

注意
按  可选择备选测量功能或绝缘电阻测试的测试方法。请参阅第 16 页以获得
有关  键的详细信息。

U1452A U1452AT U1451A

表 1-3 U1452A/U1452AT/U1451A 旋转开关功能 

图例 测量功能 U1452A U1452AT U1451A 了解详细信息：

50 V 绝缘电阻测试 ✔ ✔ -

第 38 页
T - 定时测试 ✔ ✔ -

DAR - 介电吸收率测试 ✔ ✔ -

PI - 极化指数测试 ✔ ✔ -
14 U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南



简介 1 
测试仪简介
100 V 绝缘电阻测试 ✔ ✔ -

第 38 页
T - 定时测试 ✔ ✔ -

DAR - 介电吸收率测试 ✔ ✔ -

PI - 极化指数测试 ✔ ✔ -

250 V 绝缘电阻测试 ✔ - ✔

第 38 页
T - 定时测试 ✔ - ✔

DAR - 介电吸收率测试 ✔ - -

PI - 极化指数测试 ✔ - -

500 V 绝缘电阻测试 ✔ - ✔

第 38 页
T - 定时测试 ✔ - ✔

DAR - 介电吸收率测试 ✔ - -

PI - 极化指数测试 ✔ - -

1000 V 绝缘电阻测试 ✔ - ✔

第 38 页
T - 定时测试 ✔ - ✔

DAR - 介电吸收率测试 ✔ - -

PI - 极化指数测试 ✔ - -

接地电阻测试 ✔ ✔ ✔
第 38 页

T - 定时测试 ✔ ✔ ✔

电阻测量 ✔ ✔ ✔ 第 46 页

连续性测试 ✔ ✔ ✔ 第 48 页

电容测量 ✔ ✔ ✔ 第 50 页

自动电压测量 ✔ ✔ ✔

第 30 页DC 电压测量 ✔ ✔ ✔

AC 电压测量 ✔ ✔ ✔

表 1-3 U1452A/U1452AT/U1451A 旋转开关功能 （续）

图例 测量功能 U1452A U1452AT U1451A 了解详细信息：
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1 简介  
测试仪简介
键盘

每个键的操作将在下面的表 1-4 中介绍。按某个键可启用某种功能、显示相关符  
号以及发出蜂鸣声。将旋转开关转至其他位置将重置按键的当前操作。

U1452A/U1452AT U1451A

表 1-4 U1452A/U1452AT/U1451A 键盘功能 

图例
在以下时间内按下键时的功能：

不到 1 秒 超过 1 秒

绝缘电阻 (IR) 测试：只要按住 ，即启动 IR 测试（当旋转开关位于一个 Ω Mega 位        
置上时） — 测试仪将输出高电压并测量绝缘电阻，并在显示屏上显示 。

接地电阻 (EBR) 测试：只要按住 ，即启动 EBR 测试（当旋转开关位于 Ω EB 位置        
上时） — 测试仪将测量接地电阻，并在显示屏上显示 。

Trig Hold：使当前读数停留在显示屏上（除 
了旋转开关在其中一个 Ω Mega 位置或在  
Ω EB 位置上时）。

• 在 TrigHold 模式下，按  可手动保    
留下一个测量值。

• 再次按住  可退出此模式。

Auto Hold：当前读数稳定后，自动使该读数 
停留在显示屏上（除了旋转开关在其中一个
Ω Mega 位置或在 Ω EB 位置上时）。

• 在 AutoHold 模式下，一旦读数稳定而且  
超过了计数设置，读数就会自动更新。

• 再次按住  可退出此模式。
16 U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南



简介 1 
测试仪简介
Lock： 按  可锁定绝缘测试或接地电阻   
测试（当旋转开关位于相应的位置上时）。 

按  >  可启动 IR 测试或 EBR 测        
试。测试将保持活动状态，直到再次按下

 或  解锁为止。

View： 按住  可进入 Log Review 菜单。

• 按  可在以前记录的手动 (VIEW H)、    
间隔 (VIEW A) 或事件 (VIEW E) 记录数据      
之间循环。

• 按  可查看所记录的第一个数据，按  
 可查看所记录的最后一个数据。

• 按  或  在所记录的数据之间滚动。
• 按  可删除最后记录的数据。
• 按住  可清除选定记录模式的所有记  

录数据。
• 再次按住  可退出此模式。

Hz： 按  可显示电压或电流测量的频率。

再次按下  可禁用频率显示。

Esc： 按 Setup 菜单中的  可放弃更改。

按  可切换或在默认和备选测量功能之  
间循环。 Log： 必须首先在 Setup 菜单中选择记录选项   

（HAND、AUTO 或 TRIG）（请参阅第 79 页）。

• HAND （手动数据记录） — 按住  可    
将当前读数记录到存储器中。显示屏在
短时间（≈ 1 秒钟）后返回正常操作模  
式。要手动记录其他读数，请再次按住

。
• AUTO（自动数据记录） — 按住  可启    

用自动数据记录模式，数据将以在 Setup 
菜单中定义的间隔进行记录（请参阅第 78 
页）。再次按住  可退出此模式。

• TRIG（事件数据记录） — 按住  可启    
用事件数据记录模式，每次满足触发条
件时将记录数据 （请参阅第 62 页）。再  
次按住  可退出此模式。

T：配置测试仪以进行定时测试 （当旋转开
关在其中一个 Ω Mega 位置或在 Ω EB 位置 
上时）。

按  时将启动测试。

DAR：配置测试仪进行介电吸收率测试（当
旋转开关在其中一个 Ω Mega 位置上时）。 

按  时将启动测试。

PI：配置测试仪进行极化指数测试（当旋转
开关位于其中一个 Ω Mega 位置上时）。 

按  时将启动测试。

表 1-4 U1452A/U1452AT/U1451A 键盘功能 （续）

图例
在以下时间内按下键时的功能：

不到 1 秒 超过 1 秒

U1452A/U1452AT

U1451A

U1452A/U1452AT

U1451A
U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南 17



1 简介  
测试仪简介
Limit： 按  可启用限制模式的比较。

• 再次按下  可设置比较值。使用箭头   
键可更改显示的值，按  可保存更  
改。

• 按住  可退出此模式。

Smooth： 按住  可使读数的刷新率变平   
滑。 

再次按住  可退出此模式。

Range： 按  可设置手动量程并禁用自动   
量程。 

再次按  可在每个可用的测量量程之间  
循环。

Auto： 按住  可启用自动量程。

Leak： 按  可显示泄漏电流。

Null： 按  可启用相对值功能。

• 将显示值保存为一个要从后续测量值中
去除的参考值。

• 再次按下  可查看已经存储的参考值。  
短时间（约 3 秒）后显示屏将返回到正常 
显示模式。

• 显示存储的参考值时按  将取消相对  
值功能。

-

表 1-4 U1452A/U1452AT/U1451A 键盘功能 （续）

图例
在以下时间内按下键时的功能：

不到 1 秒 超过 1 秒

U1452A/U1452AT

U1451A
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简介 1 
测试仪简介
 ：按  启用或禁用 LCD 背光。

Setup： 按住  可进入 Setup 菜单。

• 在 Setup 菜单中，按  或  可在各      
菜单页之间导航。在每个菜单页上按  
或  可将光标移动到特定菜单项。

• 按  可更改选定菜单项的值。使用箭  
头键可更改显示的值。

• 再次按下  可保存所做的更改，或按  
 放弃所做的更改。

• 再次按住  可退出 Setup 菜单。

表 1-4 U1452A/U1452AT/U1451A 键盘功能 （续）

图例
在以下时间内按下键时的功能：

不到 1 秒 超过 1 秒
U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南 19



1 简介  
测试仪简介
显示屏

本节介绍测试仪的显示屏标志。另请参阅第 22 页上的 “ 测量单位 ” 以获得可用的  
测量标志和符号列表，参阅第 23 页上的 “ 模拟条形图 ” 以获得有关显示屏底部的  
模拟条形图的教程。

显示信号器

表 1-5 介绍测试仪的显示屏标志。

图 1-5 显示屏分配示例

表 1-5 一般标志 

图例 说明

启用了远程控制

电池电量指示

模拟条形图

用于绝缘电阻测试和接地电阻测试的测试指示

用于测量 ≥ 30 V 的电压或 OL （过载）的危险电压标志
20 U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南



简介 1 
测试仪简介
启用了 Auto hold/Trigger hold

启用了极化指数测试

启用了介电吸收率测试

启用了定时测试

启用了相对值 (Null)

启用了 Smooth 模式

启用了自动量程，或启用了自动信号指示器

超过量程（用于绝缘电阻测试和接地电阻测试）

用于绝缘电阻测试和接地电阻测试的测试和测试锁定指示

主显示屏

AC 或 DC 指示

主显示屏的测量单位

用于接地电阻测试和绝缘电阻测试的测试时间指示

启用了 APO （自动关机）

启用了限值比较

正在记录数据

表 1-5 一般标志 （续）

图例 说明
U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南 21



1 简介  
测试仪简介
测量单位

表 1-6 介绍了测试仪的每个测量功能的可用标志和符号。下面列出的单位适用于  
测试仪的主显示屏和副显示屏测量。

用于查看以前记录的数据的视图模式

选定了蜂鸣连续性测试

副显示屏

副显示屏的测量单位和 AC+DC 指示

三级显示屏

三级显示屏的测量单位

表 1-6 测量单位显示 

标志 / 符号 说明

G 十亿 1E+09 (1000000000)

M 百万 1E+06 (1000000)

k 千 1E+03 (1000)

n 纳米 1E–09 (0.000000001)

μ 微 1E–06 (0.000001)

 m 毫 1E–03 (0.001)

mV、 V 伏特，电压测量单位

nF、 μF、 mF 法拉，电容测量的单位

Ω、 kΩ、 MΩ、 GΩ 欧姆，电阻测量的单位

表 1-5 一般标志 （续）

图例 说明
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简介 1 
测试仪简介
模拟条形图

模拟条与模拟测试仪上的指针相似，不显示过载。

“–”符号指示测量或计算的值是否为负。各个段表示为与峰值条形图上指示的范围
值的比率。将根据各个测量值指示单位和量程 （请参阅表 1-7）。

kHz、 Hz 赫兹，频率测量的单位

 m 米，长度单位

ft 英尺，长度单位

表 1-6 测量单位显示 （续）

标志 / 符号 说明

注意
对于频率测量，条形图不表示主显示屏值。

例如，当执行电压测量期间主显示屏上显示频率时，条形图表示电压值 （而不是
频率值）。

表 1-7 模拟条形图显示

功能 条形图

V

Ω 、 Ω EB、 Ω Mega
U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南 23



1 简介  
测试仪简介
输入端子

下表介绍了用于进行测试仪的不同测量功能的端子连接。

警告
为避免损坏本设备，请勿超出输入限值。

表 1-8 不同测量功能的端子连接器

旋转开关位置 输入端子 过载保护

1000 Vrms

1000 Vrms （对于 <0.3 A 的短路
电流）

440 mA/1000 V， 30 kA 快熔型保
险丝

图 1-6 连接远程开关探头

远程开关探头用于绝缘
电阻 (IR) 测试和接地电
阻 (EBR) 测试。

用于 IR 测试和 
EBR 测试的远程
开关探头端子
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简介 1 
清洁测试仪
清洁测试仪

如果端子上有灰尘或者比较潮湿，可能会误报读数。按照以下步骤清洁测试仪。

1 关闭测试仪并取下测试引线。

2 翻转测试仪并抖出端子中堆积的灰尘。

用湿布和温和清洁剂擦拭表壳，请勿使用研磨剂或溶剂。用浸泡了酒精的干净药
签擦拭各个端子中的触点。

警告
为避免发生电击或损坏测试仪，请确保机壳内始终保持干燥。
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1 简介  
其他功能

     
其他功能

自动关闭电源

如果旋转开关未移动，或 10 分钟 （默认值）内没有按任何键，测试仪将自动关  
闭。测试仪自动关闭后，按任意键将使测试仪返回打开状态。

要更改计时器时间或完全禁用自动关机功能，请参阅第 72 页上的 “ 更改自动关机  
(APO) 计时器 ”。

危险电压指示

当测量的电压等于或大于 ±DC 30 V 或 AC 30 V 时，或测量的电压超过测量范围，   
即 OL （过载）时，测试仪将显示危险电压 ( ) 符号作为早期预防措施。

开机选项

某些选项只有在打开测试仪后才能选择。下表列出了这些开机选项。要选择开机
选项，请在按住指定键的同时将旋转开关从  位置转到任何其他位置。在关闭  
测试仪之前，开机选项将保持选定状态。

表 1-9 开机选项 

键 说明

模拟自动关闭电源 (APO) 模式。按下任意键可重新打开测试仪电源  
并恢复正常操作状态。

检查固件版本。测试仪的固件版本将显示在主显示屏上。按下任意
键可退出此模式。
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简介 1 
其他功能
切换绝缘电阻测试的红色 LED 指示器警报。如果启用，红色 LED 指    
示器将在绝缘电阻测试期间每两秒闪烁一次。 

如果启用了限制功能，则将禁用红色 LED 指示器警报（请参阅第 57   
页）。

‘

使分辨率计数变高。永久允许更改分辨率计数。请参阅第 75 页上的  
“ 更改显示计数 ”。

测试 LCD。所有 LCD 标志都点亮。按下任意键可退出此模式。

表 1-9 开机选项 （续）

键 说明

U1452A/U1452AT

U1451A
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1 简介  
其他功能
本页特意留为空白。
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2 进行测量  
绝缘电阻测试
绝缘电阻测试

设置测试仪，如图 2-1 所示。 将旋转开关设置到某个测试电压值，该值不会超过被    
测电路的最大电压限制。在执行任何电阻测量之前，确保将被测设备 (DUT) 断电。

表 2-1 用于进行绝缘电阻测试的旋转开关位置

图例 默认功能 按  时的功能

旋转开关
位置

主显示屏 副显示屏 主显示屏 副显示屏

50 V 绝缘电阻测
试

AC + DC V 

或 

DC V （测试 
期间）

1 定时 (T) 测试
2 介电吸收率 

(DAR) 测试
3 极化指数 (PI) 

测试

AC + DC V 

或 

DC V （测试 
期间）

100 V 绝缘电阻
测试

250 V 绝缘电阻
测试

500 V 绝缘电阻
测试

1000 V 绝缘电阻
测试

小心
• 不要在电压超过 600 V 的配电系统中执行绝缘电阻测试。

• 测试仪将自动检测电路是否通电。如果检测到外部电压超过 30 V （或 50 V 
或 75 V，具体取决于在 Setup 中选定的选项），则禁止测试。如果外部电压
或试电压超过 30 V，符号   将显示在显示屏上。应断开测试仪连接，断开
电路电源，然后再继续。
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进行测量 2 
绝缘电阻测试
图 2-1 绝缘电阻测试示例

 3

2

1

4

远程开关 
探头

按住

测试将继续进行，直到
释放  为止。
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2 进行测量  
绝缘电阻测试
使用远程开关探头

远程开关探头 （包括在装运中）用于进行绝缘电阻测试和接地电阻测试，便于从
远程开关探头上的按钮远程控制测试仪。

默认情况下，远程开关探头可模拟测试仪上的  按钮。

要更改默认按钮操作，请参阅第 81 页上的 “ 更改远程开关探头上的按钮操作 ”。

小心
测试完成后，绝缘表将对 DUT 自动放电。然而，如果在测试完成之前断开探
头连接， DUT 将不会自动放电。当 DUT 没有完全放电之前应避免接触 DUT，
因这可能导致发生电击。

注意
如果正在进行绝缘测试，测试仪顶部的红色 LED 指示灯将每隔 2 秒闪烁一次 （如
果未启用限值功能）。要禁用此功能，请参阅第 26 页上的 “ 开机选项 ”。

=
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进行测量 2 
绝缘电阻测试

 

锁定测试

可以暂时锁定绝缘电阻测试或接地电阻测试。

按  可启用锁定一次功能。  符号将显示在显示屏上。按  时将启    
动测试，该测试将保持活动状态，直到再次按下  或  为止。

默认情况下，如果通过按  或  停止测试，测试仪将重置锁定状态。    
要禁用此功能，请参阅第 82 页上的 “ 更改 IR 测试的介电吸收率 (DAR)”。 

如果禁用此功能，则需要按  来解除测试仪锁定，即使测试已停止也是如此。

2

1

按一次

再次按  或  可
解锁并停止测试。

锁定符号
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2 进行测量  
绝缘电阻测试
定时绝缘电阻 / 接地电阻测试

使用定时测试可获取一致测试时间内的测量结果，便于以后进行比较。设置测试
仪，如图 2-1 所示，然后按照以下步骤操作。 

图 2-2 T/ 时间操作

按 /  并选择
定时测试。

30 秒之后。

1 分钟之后，时间到。

按  查看
电阻值。

按  查看
计时器。

再次按  
可停止测试。

按  可启
动测试。
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进行测量 2 
绝缘电阻测试

   
测量介电吸收率 (DAR)
介电吸收率 (DAR) 是在 60 秒的时间内测试的绝缘电阻与在 30 秒的时间内测试   
的绝缘电阻的比率。设置测试仪，如图 2-1 所示，然后按照以下步骤操作。

图 2-3 DAR 操作

按  并选择 
DAR 测试。

按  可启
动测试。

30 秒之后。 

1 分钟之后，时间到。 

按  可查看 t0。 按  可查看 t00。

DAR > 999.9

误差为 IR (t0) > 最大量程

按  查看
计时器。

按  查看
电阻值。
U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南 35



2 进行测量  
绝缘电阻测试

   
测量极化指数 (PI)
极化指数 (PI) 是在 10 分钟的时间内测试的绝缘电阻与在 1 分钟的时间内测试的   
绝缘电阻的比率。设置测试仪，如图 2-1 所示，然后按照以下步骤操作。 

图 2-4 PI 操作

按  并选择 PI 
测试。

按  可启
动测试。

1 分钟之后。 

10 分钟之后，时间到。 

按  可查看 t0。 按  可查看 t00。

PI > 999.9

按  查看
计时器。

按  查看
电阻值。 误差为 IR (t0) > 最大量程
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进行测量 2 
绝缘电阻测试

      

     
查看泄漏电流

按  可查看泄漏电流显示。泄漏电流显示与绝缘电阻相关。测试的电阻越大，  
要测量的电流就越低。

注意
• 由于需要时间来执行 T、 PI 和 DAR 测试，因此建议使用鳄鱼测试夹。

• 对于定时（第 34 页）测试，计时器长度默认为 1 分钟。要更改该值，请参阅第    
79 页上的 “ 更改 IR 和 EBR 测试时间段 ” 了解详细信息。

• 对于 DAR（第 35 页）测试，可在 Setup 中将 DAR 从 60:30 更改为 60:15。有关详    
细信息，请参阅第 82 页上的 “ 更改 IR 测试的介电吸收率 (DAR)”。 

• 对于 DAR（第 35 页）和 PI（第 36 页）测试，如果 IR 大于最大量程或小于 0.001    
MW，则在显示屏上显示 Err ；如果用户中断测试，或测试仪电池电量低。
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2 进行测量  
接地电阻测试
接地电阻测试

按照图 2-5 所示设置测试仪，以执行接地电阻测试。

表 2-2 接地电阻测试位置

图例 默认功能 按  时的功能

旋转开关
位置

主显示屏 副显示屏 主显示屏 副显示屏

接地电阻测试

AC + DC V 

或 

DC V （测试 
期间）

定时 (T) 测试

AC + DC V 

或 

DC V （测试 
期间）

小心
• 为了避免损坏测试仪或被测设备，在测量电阻之前，应断开电路电源，并

对所有高压电容器放电。

• 测试仪将自动检测电路是否通电。如果检测到外部电压大于 2 V，测试将不
会开始。首先断开测试仪连接，断开电源，然后再继续。

注意
• 接地电阻功能用于测量等电位连接的接地导体、保护接地导体和导体之间的电

阻；包括其连接和终端；并带有测量值指示或限值指示。

• 如果测量的电阻 ≤ 2 Ω，则电压源 <6.8 V，电流 >200 mA. 如果源电压 <4.7 V，测
试仪将自动禁止测试。副显示屏将指示电压 （在启用了自动量程的情况下）。

• 测试期间将禁用 APO （自动关闭电源）功能。

• 另请参阅第 34 页上的 “ 定时绝缘电阻 / 接地电阻测试 ”。
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进行测量 2 
接地电阻测试
图 2-5 接地电阻测试示例

 3

2

1

4
>

远程开关 
探头

按住

测试将继续进行，直到
释放  为止。

或
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2 进行测量  
接地电阻测试
使用接地电阻测试确认保险丝状态

1 使测试引线保持开路状态，并确保没有对端子施加任何电压。 

2 按住  可确认保险丝状态。

3 如果保险丝已熔断，则 FUSE  将显示在显示屏上。按照 
《U1452A/U1452AT/U1451A 维修指南》中的说明更换保险丝。

保险丝熔断，
更换保险丝。
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进行测量 2 
测量 AC 或 DC 电压
测量 AC 或 DC 电压

将测试仪设置为测量 AC 或 DC 电压，如图 2-6 所示。

表 2-3 AC 和 DC 电压测量位置

图例 默认功能 按  时的功能

旋转开关
位置

主显示屏 副显示屏 主显示屏 副显示屏

Auto (V) AC + DC V

在以下各项之间循环

1 DC V
2 AC V
3 Auto (V)

1 AC + DC V
2 AC + DC V
3 AC + DC V

注意
• 此测试仪可显示 DC 电压值及其极性。负 DC 电压将在显示屏左侧返回一个负号。

• 按  可测量 电压源的频率。请参阅第 44 页上的 “ 测量频率 ” 以了解详细信息。
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2 进行测量  
测量 AC 或 DC 电压
图 2-6 AC 或 DC 电压测量示例

AC

3

DC

2

1
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进行测量 2 
测量 AC 或 DC 电压

  

 

Auto AC 或 DC 信号识别

Auto 功能能够自动识别电源的信号分量 （AC 或 DC），并根据 AC+DC 读数选择   
合适的测量量程。

Auto 功能使用以下规则识别信号分量：

• 它将考虑 AC 或 DC 间的哪个分量值更大。

• AC 值应比量程的最小值 50 个计数（基于 6000 个计数）大，以防止由于量程    
变化而产生残值。

• 对于 AC 模式，测量的频率大于 10 Hz。

识别信号时，可按  以在主显示屏上锁定 （AC 或 DC）信号。

可随时按  以停止 Auto 功能，并锁定已识别的信号分量 （AC 或 DC）。

符号  将在识别期间闪烁。

AC+DC 值显示在副显
示屏上。
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2 进行测量  
测量频率
测量频率

测试仪可用来同时监控频率测量的实时电压。要测量频率，可旋转开关以测量电
压 （请参阅图 2-6）并对测试仪进行相应的设置。 

按 。探测测试点并读取显示值。

频率测量技术

• 测量信号频率有助于检测中性导线中是否存在谐波电流，并确定这些中性电流
是否为不均衡的阶段或非线性负载的结果。

• 频率是信号每秒钟完成的周期数。频率的定义是 1/ 周期。周期定义为两个连续 
同极性沿跨过中间临界值的时间，如图 2-7 所示。

• 测试仪通过计算电压信号在指定时间段内跨过临界电平的次数来测量信号的
频率。

• 如果读数显示为 0 Hz 或不稳定，则表明输入信号可能低于或接近触发电平。手   
动选择较低的输入范围通常可更正这些问题，因为这会提高测试仪的灵度。

警告
当电压电平超过指定的范围时，从不测量频率。如果要测量低于 20 Hz 的频   
率，可手动设置电压范围。

注意
• 按  可控制电压功能的输入范围而不是频率范围。

• 为使频率测量获得最佳结果，请使用 AC 测量路径。
44 U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南



进行测量 2 
测量频率
• 如果读数是期望值的数倍，则表明输入信号可能失真。失真可导致频率计数器
多次触发。选择较高的电压范围可解决此问题，因为这会降低测试仪的敏度。
通常，显示的最低频率是正确的频率。

• 输入信号的频率显示在主显示屏中。信号的伏特值显示在副显示屏中。条形图
不表示频率，而表示输入信号的伏特值。

图 2-7 频率定义

Rise Time Fall Time

+ Width – Width

Period

90%

50%

10%
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2 进行测量  
测量电阻
测量电阻

按照图 2-8 所示设置测试仪，以测量电阻。

表 2-4 电阻测量位置

图例 默认功能 按  时的功能

旋转开关
位置

主显示屏 副显示屏 主显示屏 副显示屏

电阻 - 通断 -

小心
为了避免损坏测试仪或被测设备，在测量电阻之前，应断开电路电源，并对所
有高压电容器放电。

注意
通过将较低电流通过测试引线发送到被测电路，可测量电阻 （对电流的阻碍作
用）。由于此电流将经过引线之间的所有路线，因此电阻读数可代表引之间所有路
线的总电阻。电阻以欧姆 (Ω) 为测量单位。

在测量电阻时要注意以下事项。

• 测试引线可能会将 0.1 Ω 至 0.2 Ω 的误差添加到电阻测量值。要测试引线，可使      
探头相互接触并读取引线的电阻。要从测量值中去除引线电阻，可将测试引线
头放在一起，然后按 。现在，将在以后的所有显示读数中减去探头的电阻。

• 由于测试仪的测试电流将经过探头之间的所有路线，因此测量得到的电路中的
电阻器值通常与电阻器的额定值不同。
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进行测量 2 
测量电阻
图 2-8 电阻测量示例

3

2

1
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2 进行测量  
连续性测试
连续性测试

按照图 2-9 所示设置测试仪，以执行连续性测试。蜂鸣器将发出蜂鸣声，红色  
LED 灯将亮起，以表示连续性。

表 2-5 连续性测试位置

图例 默认功能 按  时的功能

旋转开关
位置

主显示屏 副显示屏 主显示屏 副显示屏

电阻 - 通断 -

小心
为了避免损坏测试仪或被测设备，在测试连续性之前，应断开电路电源，并对
所有高压电容器放电。

注意
• 连续性表示存在电路连续性。当电阻降至临界值时，蜂鸣器将发出蜂鸣声，红

色 LED 指示灯将亮起 （如果在 Setup 中启用）。听觉和视觉警报使您可以行快    
速连续性测试，而无需查看显示屏。

• 连续性功能可检测短路和断路。短暂的短路会使测试仪发出短促的蜂鸣声。

• 可通过 Setup 启用或禁用听觉警报。有关听觉警报选项的详细信息，请参阅第  
73 页上的 “ 更改连续性警报 ”。
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进行测量 2 
连续性测试
图 2-9 连续性测试示例

2

1

3

ON 
(closed)

OFF 
(open)

4
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2 进行测量  
测量电容

   
测量电容

按照图 2-10 所示设置测试仪，以测量电容。在副显示屏上会显示被测电路的电缆  
长度。

• 默认电缆长度刻度为每 40 nF 1 km (km/C)。要更改此值，请参阅第 77 页上的    
“ 更改电缆长度刻度 ”。

• 还可以更改电缆长度单位（米或英尺）。要更改此值，请参阅第 76 页上的 “ 更  
改电缆长度单位 ”。

表 2-6 电容测量位置

图例 默认功能 按  时的功能

旋转开关
位置

主显示屏 副显示屏 主显示屏 副显示屏

电容 电缆长度 - -

小心
为了避免损坏测试仪或被测设备，在测量电容之前，应断开电路电源，并对所
有高压电容器放电。使用 DC 电压功能确认电容器已完全放电。

注意
• 测试仪将使用交流正弦波来测量电容。

• 测试引线的电阻会影响测量精度。建议使用短引线来测量电容。

• 测试频率为 54.5 Hz。
50 U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南



进行测量 2 
测量电容
图 2-10 电容测量示例

1

3

+ –

2
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2 进行测量  
测量电容
本页特意留为空白。
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3 测试仪功能  
进行相对测量 (Null)

  

 

进行相对测量 (Null)

进行 Null 测量（也称为相对测量）时，每个读数  
都是存储的（选择或测量）Null 值与输入信号之 
间的差值。 

一项可能的应用是通过对测试引线电阻执行 Null 
运算，来增加电阻测量的准确性。

1 要激活 Null 功能，可按 。启用 Null ( ) 后获得的测量值将作为参考值进    
行存储。

2 再次按下  可查看已经存储的参考值 （  标志将闪烁）。显示将在 3 秒钟    
之后恢复到正常。

3 要禁用 Null 功能，可在显示存储的参考值 （步骤 2）时按 。

对于任何测量功能，您均可直接测量和存储 Null 值，方法是在测试引线断开（对  
测试引线电容进行 Null 运算）、短路 （对测试引线电阻进行 Null 计算或跨越所    
需的 Null 值电路时按 。

注意
如果没有发生过载，则可将 Null 设置为自动和手动范围设置。

注意
• 在电阻测量中，即使两条测试引线直接接触，测试仪上的读数也是非零值，这

是因为测试引线本身有电阻。按  可将显示值调整为零。

• 对于 DC 电压测量，热效应会影响测量值的准确度。将测试引线短接，并在显
示值稳定后按  将显示值调整为零。
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测试仪功能 3 
冻结显示 （TrigHold 和 AutoHold）
冻结显示 （TrigHold 和 AutoHold）

TrigHold 操作

按  可冻结任何功能的显示值，除了 
Ω Mega 或 Ω EB 功能以外。

再次按  可触发新读数。在等待读数稳定  
的同时，  信号器会闪烁。

按住  可退出此模式。

AutoHold 操作

按住  可激活任何功能的 AutoHold，除   
了 Ω Mega 或 Ω EB 功能以外。

AutoHold 可监测输入信号并更新显示，如果启 
用，只要检测到新的稳定测量时，就会发出蜂鸣
声。在等待读数稳定的同时，  信号器会闪烁。

按住  可退出此模式。

注意
当旋转开关在 Ω Mega 或 Ω EB 位置之一时，按  将会改为执行测试。

注意
当旋转开关在 Ω Mega 或 Ω EB 位置之一时，按住  将会改为执行测试。
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3 测试仪功能  
冻结显示 （TrigHold 和 AutoHold）
触发点是变化值超过选定的可调整 （AutoHold 临界值）变化计数 （默认为 500  
个计数）的点。以下情况不包括在更新中。

要更改默认的 AutoHold 临界值计数，请参阅第 70 页上的 “ 更改可变计数 ” 了解    
详细信息。

功能 非更新计数

电压 50

电阻 OL 或 Open

电容 50

注意
如果读数值无法达到稳定状态，系统不会更新读数值。
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测试仪功能 3 
执行限值比较 (Limit)

 

执行限值比较 (Limit)

限值用于将测试结果与选定的设置值进行比较。
下表显示了默认设置值。 
 

可将通过条件设置为大于或小于测量值。 
 

 

1 按  可激活 Limit。

2 再次按下  可设置比较值。使用箭头键可定位光标，并更改显示的值。 

可将最大有效数字设置为 1 到 9 之间的值。其余两位数可设置为 0、00，或留    
为空白并带任何单位组合 （请参阅表 3-1）。

3 将光标放在 > 标志上可更改 Limit 通过条件 （< 或 >）。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

表 3-1 Limit 设置默认值

功能  默认值 量程 Limit 设置范围

电压测量[1]

[1] 绝对值比较，与极性无关。

>30 V Auto 或 Manual 1 V < LS < 900 V

电阻测量 <10 Ω Auto 或 Manual 1 Ω < LS < 90 MΩ

电容测量[2]

[2] 电容的 Limit 不用单位表示。

>10 量程已锁定 10 < LS < 900

接地电阻测试 <10 Ω Auto 1 Ω < LS < 90 kΩ

绝缘电阻测试 >10 MΩ Auto 1 kΩ < LS < 90 GΩ
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3 测试仪功能  
执行限值比较 (Limit)
5 如果新值通过：

• 将显示

• 发出短暂的蜂鸣声 

• 红色 LED 指示灯闪烁一次

6 如果新值失败：

 将显示

• 发出三声短暂的蜂鸣声

• 红色 LED 指示灯闪烁三次

注意
启用 Limit 功能以进行绝缘电阻测试时，红色 LED 指示灯将根据限值变化相应地亮
起，而不是每 2 秒闪烁一次。
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测试仪功能 3 
记录测量数据 (Log)
记录测量数据 (Log)

Log 功能可用于记录测试数据，以便将来查看或分析。由于数据存储在非易失性 
存储器中，所以即使测试仪转到 OFF 或者更换电池时，数据也将被保存。

Log 功能将收集在用户指定的持续时间内的测量信息。可使用三个 Log 选项来捕   
获测量数据：手动 (HAND)、间隔 (AUTO) 或事件 (TRIG)。 

• 手动记录可在每次按住  时存储测量信号的实例 （请参阅第 60 页）。

• 间隔记录可在用户指定的间隔存储测量信号的记录 （请参阅第 60 页）。

• 事件记录可在每次满足触发条件时存储测量信号的记录 （请参阅第 61 页）。

在启动记录会话之前，可针对要记录的测量值对测试仪进行设置。

要更改 Log 选项，请参阅第 79 页上的 “ 更改记录选项 ” 了解详细信息。

请参阅第 63 页上的 “ 核查以前记录的数据 (View)” 以查看或擦除记录的条目。

表 3-2 Log 最大容量

Log 选项 用于保存的最大容量

手动 (HAND) H00 到 H99 （100 个条目）

间隔 (AUTO) A00 到 A99 （100 个条目）

事件 (TRIG) E00 到 E99 （100 个条目）

注意
每个记录的索引包括两个参数：主显示屏和副显示屏：示例包括 IR-V 或 V-Hz。
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3 测试仪功能  
记录测量数据 (Log)
执行手动记录 (HAND)
确保在 Setup 中选择  作为 Log 选项。

1 按住  可存储当前输入信号值。 

 和日志条目编号将显示。显示屏在短时间 
（约 1 秒钟）后返回正常操作模式。

2 再次重复步骤 1 以保存下一个输入信号值。 

手动记录可存储的最多读数为 100 条。所有条目  
占满后，如果按住 ，将显示 。

执行间隔记录 (AUTO)
确保在 Setup 中选择  作为 Log 选项。

默认的记录间隔时间为 1 秒。要更改记录间隔时  
间，请参阅第 78 页上的 “ 更改采样间隔持续时间  
” 了解详细信息。

在 Setup 中设置的时间期间将确定每个记录间隔  
所需的时间。将记录每个间隔结束时的输入信号
值并将其保存在测试仪的存储器中。

启动间隔记录模式

1 按住  可启动间隔记录模式。 

 和日志条目编号将显示。后续的读数将按照在 Setup 中所指定的时间间隔   
自动记录到测试仪的存储器中。

2 再次按住  可退出间隔记录模式。
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测试仪功能 3 
记录测量数据 (Log)
间隔日志最多可存储 100 条读数。所有条目占满后，如果按住 ，将显示 。 

执行事件记录 (TRIG)
确保在 Setup 中选择  作为 Log 选项。

事件记录只能在以下模式中使用：

• TrigHold 和 AutoHold （第 55 页）

• 接地电阻测试 （第 38 页）

• 绝缘电阻测试 （第 38 页）

• T/DAR/PI 测试 （第 30 页）

事件记录由满足在下列模式中使用的测量功能所设置的触发条件的测量信号而
触发：

注意
在间隔记录记录会话运行时，所有其他键盘操作将禁用；除  以外，如果按
该键 1 秒钟以上，将会停止并退出记录会话。此外，在记录会话期间还将禁用 
APO （自动关闭电源）。

表 3-3 事件记录触发条件 

模式
触发条件

主显示屏已记录 副显示屏已记录
在以下条件下记录输入信号值：

TrigHold 每次按  并且读数更新稳定时。 电压、电阻或电容
电压、频率、电容电缆
长度或输出源电压

AutoHold 输入信号值变化超过变化计数且读数更新
稳定时。

电压、电阻或电容
电压、频率、电容电缆
长度或输出源电压

接地电阻测试
每次按  以停止测试输出源时。 电阻或泄漏电流值 测试输出源电压

绝缘电阻测试

T/ 时间
时间到（计时器 = 00:00）时，将在测试输
出源停止前记录最终值。

电阻或泄漏电流值 测试输出源电压
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3 测试仪功能  
记录测量数据 (Log)
启动事件记录模式

1 选择表 3-3 中列出的模式之一。

2 按住  可启动事件记录模式。 

 和日志条目编号将显示。主显示屏和副显示屏显示读数将被记录到存储器 
中。每次满足在表 3-3 中指定的触发条件时，后续读数都将自动记录在测试仪  
的存储器中。

3 再次按住  可退出事件记录模式。

事件日志最多可存储 100 条读数。所有条目占满后，如果按住 ，将显示 。 

注意
将在每个 IR 旋转开关位置上记录 DAR t30 （或 DAR t15）、 DAR t60、 PI t1 和 PI t10 
的值。有关 DAR 和 PI 测试的详细信息，请分别参阅第 35 页和第 36 页。

注意
在记录会话期间将禁用 APO （自动关闭电源）。
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测试仪功能 3 
核查以前记录的数据 (View)

  
核查以前记录的数据 (View)

可通过  键查看存储在测试仪存储器中的 
数据。

1 按住  可查看先前记录的数据。再次按  
 可在手动 ()、间隔 () 或事件 () 记录之      

间循环切换。

如果没有记录任何数据，将改为显示 、 

或 。

2 选择所需的记录类别以查看其条目。

i 按  可跳至存储的第一个条目。按  可跳至存储的最后一个条目。

ii 按  可查看存储的下一个条目。索引号按 1 增加。按  可查看以前存    
储的条目。索引号按 1 减少。

iii 按  可清除选定记录类型的上次存储的条目。按住  可清除选定记    
录类型的所有条目。

3 再次按住  可退出 View 模式。

清理记录存储器

您可以通过相关选项清理测试仪的记录存储器。
该操作将彻底擦除测试仪记录存储器的内容。执
行数据清理操作后，测试仪存储器中存储的数据
将无法通过何方式重新构建。

清理记录存储器前，请确保清除所有手动 ()、间 
隔 () 或事件 () 记录（请参阅步骤 iii）。清除所     
有条目（、  和 ）后，按住  可清理    
记录存储器。

小心
完成数据清理操作最多可能需要 30 秒钟。在数据清理操作完成前，请勿按任
何键或转动旋转开关。
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3 测试仪功能  
核查以前记录的数据 (View)
本页特意留为空白。
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4 设置选项  
使用 Setup 菜单
使用 Setup 菜单

使用 Setup 菜单可以更改大量非易失性预设功能。修改这些设置将影响测试仪的  
多种功能的一般操作。选择一个要编辑的设置以执行以下操作之一：

• 在两个值 （如打开或关闭）之间切换。

• 在预定义列表中的多个值之间循环。

• 减小或增加固定范围内的数值。

第 68 页上的表 4-2 中汇总了 Setup 菜单的内容。

表 4-1 Setup 菜单键功能

图例 说明

• 按  1 秒钟以上可访问 Setup 菜单。 
• 按住  直到测试仪重新启动以退出 Setup 菜单。

• 按  或  可浏览每个菜单页。

• 在每个菜单页上按  或  可将光标移动到特定菜单项。

l‘

• 按  可编辑所选菜单项。菜单项的值将闪动，表示您现  
在可以更改所显示的值。

• 再次按  或  可在两个值之间切换，在列表中的多个值    
之间循环，或减小或增大某个数值。

• 按  可保存所做的更改。

• 当菜单项的值闪动时，按  可放弃所做的更改。

U1451A

U1452A/U1452AT

注意
如果在 30 秒内没有活动，测试仪将自动退出 Setup 菜单。
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设置选项 4 
使用 Setup 菜单
编辑数值

在编辑数值时，使用  和  可将光标定位在数字上。

• 按  可向左移动光标，

• 按  可向右移动光标。

将光标定位在数字上时，使用  和  键可更改数字。

• 按  可增大数字，

• 按  可减小数字。

完成更改后，按  可保存新数值。（或者，如果要放弃所做的更改，可按  
。）

按住  并持续 1 秒钟以上
可进入 Setup 菜单。

按  可编辑所选菜
单项的值。

按  或  可向左
或向右移动光标。

按  或  可递增或递减
所选数字。

再次按下  可保存
所做的更改。
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Setup 菜单汇总

下表汇总了 Setup 菜单项。单击 “Learn more” 页面可获得有关每个菜单项的详细   
信息。

表 4-2 Setup 菜单项说明 

图例 可用设置 说明
了解

详细信息：

 


 到  次

将 AutoHold 和 Smooth 临界值计数设置为从 1 到      
9999 之间的值。

默认值为 0050 次。

第 70 页

  到 （ 或 ）

将设置值设置为 0001 至 9999 之间的值。也可以禁    
用该功能 ()。

默认值为禁用 ()。
第 70 页


 Hz  到  Hz，

或 

将蜂鸣频率设置为 3200 Hz 至 4267 Hz 之间的值。也      
可以禁用该功能 ()。

默认值为 3840 Hz。

第 71 页


 到  分钟

（ 或 ）

将自动关机计时器时间设置为 1 至 99 分钟（1 小时     
39 分钟）之间的值。也可以禁用该功能 (d)。

默认值是 15 分钟 ()。
第 72 页

  到  秒（ 或 ）

将背光灯计时器时段设置为 1 至 99 秒（1 分 39 秒）       
之间的值。也可以禁用该功能 ()。

默认值是 15 秒 ()。
第 72 页

  或 

将测试仪设置为在连续性警报期间，对短路电路发
出一声蜂鸣声 () 或音调 ()。 

默认值为对短路发出一声蜂鸣声 ()。
第 73 页


、 、  

或 

将开机音乐设置为出厂默认值 ( )、蜂鸣声 
() 或禁用此功能 ()。

默认值为蜂鸣声 ()。
第 74 页

  或 
将电池选择从主电池 () 更改为辅助电池 ()。

默认值为主电池 ()。
第 74 页

  或  将测试仪重置为出厂默认设置。 第 75 页
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  或 
将显示计数设置为高 () 或低 ()。 

默认值为低 ()。
第 75 页

 米 (m) 或英尺 (ft)

将电容测量的电缆长度单位设置为米 () 或英
尺 ()。

默认值为  (m)。
第 76 页

  到  nF/km
将电容测量值与电缆长度刻度设置为 1 至 99 nF/km 
之间的值。

默认值为 40 nF/km。

第 77 页

 
., .,

.，或 .

将测试仪设置为瞬间发出蜂鸣声，并点亮红色 LED 
指示灯，表示限值和连续性警报。还可以禁用一
个或两个警报 (off)。 

默认值为瞬间发出蜂鸣声和点亮红色 LED 指示灯 
(.).

第 77 页




 到  秒

将间隔记录的记录持续时间设置为从 1 到 9999 秒
（2 小时， 46 分钟， 39 秒）。 

默认值为 1 秒。

第 78 页




、  或 

设置数据记录选项（：手动记录； 
：间隔记录，或 ：事件记录）。 

默认值为手动记录 ()。
第 79 页

 . 到 . mm:ss
设置绝缘电阻或接地电阻测试时间段。

默认值是 10 秒 (  mm:ss)
第 79 页

  V、  V 或  V
设置绝缘电阻测试的最大抑制电压。

默认值为 30 V。
第 80 页

  或 
启用或禁用 “ 锁定一次 ” 功能。

默认值为启用 ()。
第 81 页


 到 

（ 或 ）

更改或禁用远程探头上的按钮操作。

默认值为  ()。
第 81 页




. 或 . 秒

设置介电吸收率，以秒为单位（60:30 或 60:15）。

默认值为 60:30 （秒）。
第 82 页

表 4-2 Setup 菜单项说明 （续）

图例 可用设置 说明
了解

详细信息：
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Setup 菜单项

更改可变计数

此设置与测试仪的 AutoHold 功能结合使用（请参阅第 55 页）。当测量得到的值    
的变化超过变化计数的值时， AutoHold 功能将准备触发。

更改变化计数：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到  （  和  显示在显示屏上），然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改变化计数。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

启用平滑模式

可使用平滑功能使读数的刷新率变平滑，以减少意外噪声的影响，并帮助您获得
稳定的读数。 

平滑刷新率可设置为 0001 到 9999 之间的值。平滑时间为设置值 +1。当超出变化   
计数、更改量程或启用某项测试仪功能后，将重新启动平滑过程。变化数设置为
AutoHold 功能所用的值 （请参阅第 70 页上的 “ 更改可变计数 ”）。

图例 量程 默认设置

 （ 到 ）次 
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更改平滑刷新率：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到  （  显示在显示屏上），然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改平滑刷新率。选择  可启用平滑功能。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

更改蜂鸣声频率

蜂鸣器可提示用户存在电路连续性，以及 Max Min 记录的新感应的值。

更改蜂鸣声频率：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改蜂鸣频率。选择  以禁用蜂鸣器。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

图例 量程 默认设置

 •  到 
• （禁用）或 （启用）



图例 量程 默认设置

 （、 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、 、
） Hz 或 


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更改自动关机 (APO) 计时器

APO （请参阅第 6 页）功能使用计时器来确定自动关闭测试仪的时间。

更改 APO 计时器时间：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改 APO 计时器时间。选择  可禁用 APO 功能。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

更改 LCD 背光灯超时

测试仪的 LCD 背光灯使用计时器来确定何时关闭 LCD 背光灯。

图例 量程 默认设置

 • （ 到 ）分钟
• （启用）或 （禁用）



图例 量程 默认设置

 • （ 到 ）秒
• （启用）或 （禁用）


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更改 LCD 背光灯计时器时间：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改背光灯计时器时间。选择  可禁用背光灯计时器。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

更改连续性警报

此设置与连续性测试结合使用（请参阅第 48 页）。测试仪将发出蜂鸣声，以提示  
用户存在短路电路的电路连续性。如果选择音调，测试仪将根据条形图显示发出
不同音调。

更改连续性警报：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到  （  显示在显示屏上），然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改连续性警报。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

图例 量程 默认设置

 （短）或  
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禁用开机音乐

测试仪将在开机时播放音乐或发出蜂鸣声。

禁用开机音乐：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改开机音乐。选择  可禁用开机音乐。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

更改电池类型

如果使用充电电池为测试仪供电，请将电池类型从  更改为 ，以便测试仪能   
够准确地反映电池电量指示。

图例 量程 默认设置

 （音乐）、 、  或  

注意
保留  选项供 Keysight 内部使用。

图例 量程 默认设置

 （主）或 （副） 
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更改电池类型：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改电池类型。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

重置测试仪的 Setup 选项

可通过 Setup 菜单将测试仪的 Setup 选项重置为其默认值。

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键选择 。

4 按住  1 秒钟以上可执行重置操作。测试仪将发出一声蜂鸣声，然后返回   
到第一个 Setup 菜单页。或者，也可以按  放弃所做的更改。

更改显示计数

使用这些设置更改下列测量 / 测试的显示计数。低分辨率计数是原始显示计数的十
分之一。例如，如果原始显示计数是 6000 个数，则低分辨率显示计数是 600 个数。

图例 量程 默认设置

  或  否
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更改显示计数：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改显示计数。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

更改电缆长度单位

此设置与电容测量结合使用 （请参阅第 50 页）。更改电缆长度显示的单位 （米  
或英尺）。

更改电缆长度单位：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 , ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改电缆长度单位。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

图例 量程 默认设置

 （高）或 （低） 

注意
• 电压和电容测量固定在 6000 个数。

• DAR 和 PI 测试固定在 9999 个数。

图例 量程 默认设置

 （米）或  
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更改电缆长度刻度

此设置与电容测量结合使用（请参阅第 50 页）。更改电容传输到电缆长度的每千  
米 1 nF 至 99 nF 的刻度。

更改电缆长度刻度：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改电缆长度刻度。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

更改警报指示器

测试仪的听觉和视觉警报可提示用户存在电路连续性 （请参阅第 48 页）以及超  
过设置的 Limit 值的值 （请参阅第 48 页）。

图例 量程 默认设置

 （ 到 ） nF 

图例 量程 默认设置

 ., .、 .，或 . .
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更改警报指示器：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到  （  和  显示在显示屏上），然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改警报指示器。选择  可禁用蜂鸣器、红色 LED 或这两个警报    
指示器。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

更改采样间隔持续时间

此设置与间隔数据记录功能结合使用（请参阅第 60 页）。测试仪将在每个采样间  
隔开始时记录测量值。

更改采样间隔持续时间：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到  （  显示在显示屏上），然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改采样间隔时间。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

图例 量程 默认设置

 （ 到 ）秒 
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Setup 菜单项
更改记录选项

此设置与数据记录功能结合使用（请参阅第 59 页）。数据记录功能有三个可用的  
记录选项。

• ：手动记录

• ：间隔记录

• ：事件记录

更改记录选项：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到  （  显示在显示屏上），然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改记录选项。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

更改 IR 和 EBR 测试时间段

此设置与绝缘电阻测试（请参阅第 38 页）或接地电阻测量（请参阅第 38 页）结    
合使用。测试仪将在此设置中定义的时间段内执行测试。

图例 量程 默认设置

 、  或  

图例 量程 默认设置

 （. 到 .） mm:ss .
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更改绝缘电阻和接地电阻测试时间段：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改测试时间段。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

更改 IR 测试的最大抑制电压

此设置与绝缘电阻测试结合使用（请参阅第 38 页）。如果测试仪检测到外部电压  
超过此处设置的抑制电压值，则不会执行绝缘电阻测试。

更改最大抑制电压：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改抑制电压的值。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

图例 量程 默认设置

 （、  或 ） V 
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Setup 菜单项
禁用锁定一次功能

此设置与绝缘电阻测试（请参阅第 38 页）和接地电阻测量（请参阅第 38 页）结    
合使用。默认情况下，如果通过按  停止测试，测试仪将重置锁定状态。

如果禁用此功能，则需要按  来解除测试仪锁定，即使测试已停止也是如此。

禁用锁定一次功能：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键选择 。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

更改远程开关探头上的按钮操作

此设置与远程开关探头结合使用。远程开关探头上的按钮操作将模拟此设置中选
定的功能。

图例 量程 默认设置

  或  

图例 量程 默认设置

 •  - 
•  - 
•  - 
•  - 
•  - 
• - 
•  - 
• （禁用）或 （启用）


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更改远程开关探头上的按钮操作：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到 ，然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改远程开关探头按钮的功能。选择  可禁用远程开关探头按钮。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

更改 IR 测试的介电吸收率 (DAR)

此设置与绝缘电阻测试结合使用（请参阅第 38 页）。测试仪将使用此处设置的吸  
收率执行 DAR 测试。

更改 DAR 率：

1 按  1 秒钟以上可进入 Setup 菜单。

2 浏览到  （  显示在显示屏上），然后按  以编辑此值。

3 使用箭头键更改 DAR 率的值。

4 按  保存所做更改 （或按  放弃所做更改）。

5 按住  直到测试仪重新启动以返回到正常操作。

图例 量程 默认设置

 （. 或 .）秒 .
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5 特征和规格  
产品特征
产品特征

电源

电池类型： 

• 4 节 1.5 V AA 碱性电池 （ANSI/NEDA 15A 或 IEC LR6）
• 4 节 1.5 V AA 氯化锌电池 （ANSI/NEDA 15D 或 IEC R6）
电池使用时间：

• 典型值为 270 小时，基于在室温条件下用于 DC 电压测量的新碱性电池。
• 绝缘电阻 (IR) 测试：在室温条件下使用新碱性电池时，可执行标准测试 1000 次。标准

测试是 1000 V 到 1 MΩ，在无背光灯的条件下，周期为 5 秒 ON， 25 或 55 秒 OFF。
• 接地电阻 (EBR) 测试：在室温条件下使用新碱性电池时，可执行标准测试 2800 或 2500 

次。标准测试是 1 Ω，在没有背光灯条件下，周期为 5 秒 ON， 25 或 55 秒 OFF。
• 当电池电压降至以下特定值之下时，低电量指示器将闪动。 

• 对于正常操作：3.4 V （近似）
• 对于 IR 和 EBR 操作：4.7 V （近似）

功率消耗

最大值为 2.7 VA （有背光灯）

保险丝

10 × 35 mm 30 kA 快熔型保险丝

显示屏

液晶显示屏 (LCD)， 4 位数，最大读数为 6600 个数

操作环境

请参考第 VI 页上的 “ 环境条件 ”

储存合规性

请参考第 VI 页上的 “ 环境条件 ”

安全和 EMC 合规性

请参考第 VI 页上的 “ 环境条件 ”

电涌保护

根据 IEC1010.1-92 (IEC1010-1)，为 8 kV 峰值

测量类别

CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V

IP 等级

IP-67，在 15 cm 和 1 m 之间防尘和防水浸
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特征和规格 5 
产品特征
跌落测试

根据 EN/IEC 61010-1:2001 为 1 米，带皮套时从 3 米高度使其 6 面掉落到橡木地板上。

温度系数

0.05 ×( 指定的精度 )/°C （从 –20 °C 至 18 °C，或 28 °C 至 55 °C）

共模抑制比 (CMRR)

DC 时， >120 dB， 50/60 Hz ± 0.1% （1 kΩ 非均衡）

常模抑制比 (NMRR)

当频率为 50/60 Hz ± 0.1% 时， >60 dB

尺寸（宽 × 高 × 长）

100 × 218 × 58 mm

重量

728 克 （带碱性电池和橙色橡胶皮套）

保修

请参阅 http://www.keysight.com/go/warranty_terms

• 产品保修期为三年
• 产品标准配件的保修期为 3 个月 （除非另行规定）
• 请注意，产品的保修范围不包括以下各项：

• 因污染造成的损坏
• 机械组件的正常磨损
• 手册、保险丝和标准一次性电池

校准周期

一年
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5 特征和规格  
规格注意事项

      

   

   
规格注意事项

• 在温度等于 23 °C ± 5 °C，相对湿度小于 80% RH 的条件下，指定精度为 ±（读   
数百分比 + 最小有效数字计数）。

• 仅针对正弦波对交流测量进行了校正。

测量类别

Keysight U1452A/U1452AT/U1451A 测试仪 的安全等级为 CAT III， 1000 V 和    
CAT IV， 600 V。

测量 CAT I 是在没有直接连接到 AC 主电源的电路上执行测量。例如，对不是从 AC 主电源    
导出的电路（特别是受保护 （内部）的主电源导出的电路）进行的测量

测量 CAT II 是在直接连接到低压设备的电路上执行测量。例如，对家用电器、便携式工具
和类似的设备进行测量。

测量 CAT III 是在建筑物设备中执行的测量。例如，在固定设备中的配电板、断路器、线
路（包括电缆、母线、接线盒、开关、插座）以及工业用途的设备和某些他设备（包括永
久连接到固定装置的固定电机）上进行测量。

测量 CAT IV 是在低压设备的源上进行测量。例如，在主要过电保护设备和脉冲控制单元
上的量电计和测量。
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特征和规格 5 
电气规格
电气规格

DC 规格

注意
第 86 页指定了规格注意事项。

表 5-1 DC 电压规格，精度为 ± （读数百分比 + 最小有效数字的数目）

功能 量程 分辨率
精度

输入阻抗
U1451A U1452A/U1452AT

电压 [1]

6 V 0.001 V 0.5% + 2 0.2% + 2 10 MΩ （额定）

60 V 0.01 V 0.5% + 2 0.2% + 2 10 MΩ （额定）

600 V 0.1 V 0.5% + 2 0.2% + 2 10 MΩ （额定）

1000 V 1 V 0.5% + 2 0.2% + 2 10 MΩ （额定）

注意：
1 DC V 过载保护：1000 VRMS。
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5 特征和规格  
电气规格
表 5-2 阻抗规格，精度为 ± （读数的百分比 + 最小有效数字的数目）

功能 量程 分辨率
精度

U1451A U1452A/U1452AT

电阻 [1]

600 Ω 0.1 Ω 1.5% + 3 1.0% + 3

6 kΩ 0.001 kΩ 1.5% + 3 1.0% + 3

60 kΩ 0.01 kΩ 1.5% + 3 1.0% + 3

600 kΩ 0.1 kΩ 1.5% + 3 1.0% + 3

6 MΩ 0.001 MΩ 2.0% + 3 1.2% + 3

60 MΩ 0.01 MΩ 2.5% + 3 2.0% + 3

注意：

1 以下说明适用于电阻测量：
• 过载保护 : 1000 VRMS （短路，电流 < 0.3 A）。
• 最大开路电压 <+2.8 V。
• 当测量得到的电阻小于 30 Ω ± 15 Ω 时，内置蜂鸣器将发出蜂鸣声。

• 在使用 Null 功能去除测试引线电阻和热效应 （将测试引线短接）之后，将指定精度。
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特征和规格 5 
电气规格
AC 规格

表 5-3 AC 电压规格，精度为 ± （读数百分比 + 最小有效数字的数目）

功能 量程 分辨率
精度

45 Hz 至 400 Hz 

电压 [1]

6 V 0.001 V 2.0% + 3

60 V 0.01 V 2.0% + 3

600 V 0.1 V 2.0% + 3

1000 V 1 V 2.0% + 3

注意：

1 以下说明适用于电阻测量：
• AC V 过载保护：1000 VRMS。
• AC V 输入阻抗：10 MΩ，与 <100 pF （额定）匹配。
• 输入信号小于 1,000,000 V×Hz 的产品。
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5 特征和规格  
电气规格
电容规格

表 5-4 电容规格，精度为 ± （读数的百分比 + 最小有效数字的数目） [1][2][3]

量程 分辨率 精度 信号

100 nF 0.1 nF 3% + 2

正弦波：54.5 Hz， <2 V
1 μF 0.001 μF 3% + 2

10 μF 0.01 μF 3% + 2

100 μF 0.1 μF 5% + 2[4] @ <50 μF

注意：

1 过载保护 : 1000 VRMS （短路，电流 <0.3 A）
2 在使用 Null 功能去除残值 （断开测试引线）后，基于薄膜电容器或更好的电容器，指定所有量程的精度。
3 最大显示计数为 1200。
4 对于大于 50 μF 的值，对每个 μF 额外加上 0.1% 的精度，例如 100 μF，将额外加上 5% 的精度。
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特征和规格 5 
电气规格
频率规格

表 5-5 频率规格，精度为 ± （读数的百分比 + 最小有效数字的数目） [1][2]

量程 分辨率 精度 最低输入频率

19.99 Hz 0.01 Hz 0.2% + 1

2 Hz199.9 Hz 0.1 Hz 0.2% + 1

<400 Hz 1 Hz 0.2% + 1 @ ≤ 400 Hz

注意：

1 过载保护 : 1000 V ；输入信号小于 <1,000,000 V ×Hz （电压和频率的积）。
2 在测量低压低频信号时，频率测量很容易出错。屏蔽掉外部噪音输入对于减少测量错误十分关键。
U1452A/U1452AT/U1451A 用户指南 91



5 特征和规格  
电气规格
电压测量的灵敏度

表 5-6 电压测量的灵敏度

输入范围 [1]
最小灵敏度

（RMS 正弦波）

2 Hz 至 400 Hz

6 V 0.5 V

60 V 5 V

600 V 65 V

1000 V 65 V

注意：

1 指定精度的最大输入，请参阅第 89 页上的 “AC 规格 ”。
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电气规格
绝缘电阻规格

表 5-7 绝缘电阻规格，精度为 ± （读数的百分比 + 最小有效数字的数目） 

测试电压 量程 分辨率 精度 测试电流

50 V

6 MΩ 0.001 MΩ 2% + 5

1 mA @ 50 kΩ<50 MΩ 0.01 MΩ 2% + 5

~60 GΩ ~0.01 GΩ 2% + 5[7]

100 V

6 MΩ 0.001 MΩ 2% + 5

1 mA @ 100 kΩ
60 MΩ 0.01 MΩ 2% + 5

<100 MΩ 0.1 MΩ 2% + 5

~60 GΩ ~0.01 GΩ 2% + 5[7]

250 V

6 MΩ 0.001 MΩ 1.5% + 5

1 mA @ 250 kΩ
60 MΩ 0.01 MΩ 1.5% + 5

<250 MΩ 0.1 MΩ 1.5% + 5

~200 GΩ ~0.1 GΩ 1.5% + 5[7]

500 V

6 MΩ 0.001 MΩ 1.5% + 5

1 mA @ 500 kΩ
60 MΩ 0.01 MΩ 1.5% + 5

<500 MΩ 0.1 MΩ 1.5% + 5

~200 GΩ ~0.1 GΩ 1.5% + 5[7]

1000 V

6 MΩ 0.001 MΩ 1.5% + 5

1 mA @ 1 MΩ

60 MΩ 0.01 MΩ 1.5% + 5

600 MΩ 0.1 MΩ 1.5% + 5

<1 GΩ 0.001 GΩ 1.5% + 5

~200 GΩ ~0.1 GΩ 1.5% + 5[7]
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5 特征和规格  
电气规格
注意：

1 显示屏上指示的电压是指 DUT （被测设备）的电压，精度取决于 DC 电压测量。下表显示了默认测试电压。

2 带电电路检测：如果在测试初始化之前端子电压 >30 V/50 V/75 V (AC/DC)，则禁止该测试。
3 短路电路测试电流：1.0 mA （额定）。
4 自动放电时间：对于小于或等于 1 μF 的电容器， <0.5 秒。
5 最大电容负载：可在最高为 1 μF 负载情况下操作。

6 泄漏电流的精度可被称为 DC 电流测量值。
7 要添加到基本精度的其他精度如下表所示。

在值为 UN × (1000 Ω/V) 的电阻器上的额定输入电压指示与指示的值相差不能超过 10%，因为将 1μF 的电容器
与要测量的绝缘电阻并联时，输出电压中可能存在 AC 电压分量。 UN 表示额定输出测试电压。

Ω Mega 位置
（标记）

1000 V 500 V 250 V 100 V 50 V

测试电压 1000 V 500 V 250 V 100 V 50 V

测试精确度 0% 至 +20% 0% 至 +20% 0% 至 +20% 0% 至 +20% 0% 至 +20%

电压 1000 V 500 V 250 V 100 V 50 V

高于 1 GΩ 500 MΩ 250 MΩ 100 MΩ 50 MΩ

基本精度 1.5% + 5 1.5% + 5 1.5% + 5 2.0% + 5 2.0% + 5

额外精度 0.1%/GΩ 0.2%/GΩ 0.4%/GΩ 1.0%/GΩ 2.0%/GΩ
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特征和规格 5 
电气规格
接地电阻规格

EN61557 规格

以下规格是欧洲标记的要求。

表 5-8 接地电阻规格，精度为 ± （读数的百分比 + 最小有效数字的数目） [1][2]

量程 分辨率
精度

断路电压
U1451A U1452A/U1452AT

60 Ω 0.01 Ω 1.5% + 3 1.0% + 3

>4 V 和 <7V
600 Ω 0.1 Ω 1.5% + 3 1.0% + 3

6 kΩ 0.001 kΩ 1.5% + 3 1.0% + 3

60 kΩ 0.01 kΩ 1.5% + 3 1.0% + 3

注意：

1 以下说明适用于接地电阻测试：
• 过载保护 : <2 V 和 0.44 A/1000 V ； 10 × 35 mm 30 kA 快熔型保险丝
• 短路电流 : >200.0 mA，当电阻小于或等于 2 Ω 时

2 在使用 Null 功能去除测试引线电阻和热效应 （将测试引线短接）之后，将指定精度。

测量
固有的不确定性

操作不确定性 [1]

U1451A U1452A/U1452AT

电压 ± (0.5% + 2) ± (0.2% + 2) 30%

接地电阻 ± (1.5% + 3) ± (1.0% + 3) 30%

绝缘电阻 基于测试电压和量程：请参阅第 93 页上的 “ 绝缘电阻规格 ”。 30%

注意：

1 符合 EN61557-1, 5.2.4 标准的最大电阻，指示允许的最大量小于 30%。
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5 特征和规格  
电气规格
测试电压 [1][2][3] IR < 固有的不确定性 (A) 温度 (E3) 操作不确定性

50 V 12.85 GΩ 27.6% 2% 27.6% + 1.15 × E3

100 V 25.7 GΩ 27.6% 2% 27.6% + 1.15 × E3

250 V 65.5 GΩ 27.6% 2% 27.6% + 1.15× E3

500 V 131 GΩ 27.6% 2% 27.6% + 1.15 × E3

1000 V 260 GΩ 27.4% 2% 27.4% + 1.15 × E3

注意：

1 将置信级别指定为 99.73%，以作为包含因子 3。
2 温度范围从 0 °C 到 35 °C。
3 不同型号的测试电压 / 最大量程：

测试电压 U1451A U1452A U1452AT

50 V - 60 GΩ 60 GΩ

100 V - 60 GΩ 60 GΩ

250 V 60 GΩ 200 GΩ -

500 V 60 GΩ 200 GΩ -

1000 V 60 GΩ 200 GΩ -
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特征和规格 5 
电气规格
显示更新速率（近似）

表 5-9 显示更新速率 （近似）

功能 次数 / 秒

AC V 5

DC V 5

Ω 5

电容 5

EBR 5

IR 5

频率 1 (>10 Hz)
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5 特征和规格  
电气规格
本页特意留为空白。
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